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- HD 35AP..., HD 35RE, HD 35ED... pag. DW-2
 Sistema de registro de datos inalámbrico

- Sistemas de conexión pag. DW-4

- Registradores de datos para interiores pag. DW-11

- Registradores de datos para exteriores pag. DW-18

- Sondas pag. DW-21

- Códigos de pedido pag. DW-22

El nivel cualitativo de nuestros instrumentos es el resultado de una continua evolución del producto. Esto puede llegar a tener unas diferencias entre lo que está escrito 
en este manual y el instrumento que han comprado. No podemos excluir completamente la existencia de errores en el manual. Lo sentimos. Los datos, las fi guras y las 
descripciones contenidos en este manual no tienen una valencia jurídica. Nos reservamos el derecho de realizar cambios y correcciones sin previo aviso.

Datalogging Wireless
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El sistema de registro de datos inalámbrico Delta OHM permite controlar una varie-
dad de magnitudes físicas en diversos campos de aplicación. Los registradores de 
datos están disponibles para el seguimiento de lo que sigue:
• Temperatura
• Humedad relativa
• Presión atmosférica y presión diferencial
• Iluminancia (lux) y irradiancia UV
• Monóxido de carbono (CO)
• Dióxido de carbono (CO

2)
• Aceleración
Los modelos que miden la humedad y la temperatura relativa calculan magnitudes 
de humedad derivadas. Las magnitudes calculadas dependen del modelo y pueden 
ser: temperatura del punto de rocío, temperatura de bulbo húmedo, humedad abso-
luta, relación de mezcla, presión parcial de vapor.
Las sondas de medición están conectadas al registrador de datos a través de un 
conector M12 o unas abrazaderas, dependiendo del modelo. Algunos modelos han 
incorporado en unos sensores.
Hay una versión de registradores de datos con entrada por abrazaderas para la co-
nexión de:
• Transmisores con salida en corriente 4÷20 mA y en tensión 0÷1 V o 0÷50 mV
• Sensores de temperatura Pt100 / Pt1000 y termopares tipo K, J, T, N, E
• Sensores con salida de contacto limpio (conteo de las conmutaciones) o poten-
ciométrica
Esto permite extender la capacidad de seguimiento del sistema a un sinnúmero de 
otras magnitudes, además de las enumeradas anteriormente.
Las áreas típicas de aplicación del sistema de registro de datos inalámbrico Delta 
OHM son:
• Sector alimentar (contenedores refrigerados, bancos refrigerados, celdas frigorífi cas, produc-
ción y transporte de alimentos)
• Centros sanitarios (conservación de fármacos, vacunas, sangre, monitoreo incuba-
doras y salas operatorias)
• Invernaderos y cultivos agrícolas

• Análisis del medio ambiente (calidad del aire, meteorología e hidrología)
• Museos y archivos de documentos
• Transporte de bienes perecederos y frágiles (monitoreo de los impactos sufridos por la 
medición de la aceleración)
• Enfriamiento
• Cámaras blancas
• Laboratorios
• Procesos industriales

HD 35AP…, HD 35RE, HD 35ED…
SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS INALÁMBRICO
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Ejemplo de vigilancia de un medio ambiente compuesto de varias zonas distintas
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Componentes del sistema
El sistema consta de los siguientes componentes:
HD35AP…: Unidad base.
HD35RE: Repetidor.
HD35ED…: Serie de registradores de datos.
HD35ED-ALM: Módulo de alarma a distancia.
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HD35RE: Repetidor.

Dispositivo que puede actuar como un puente 
entre la unidad base HD35AP… y los registrado-
res de datos remotos HD35ED…. Diseñado para 
aumentar la distancia de comunicación entre los 
registradores de datos y la unidad base. Es posible 
interponer más repetidores entre un registrador de 
datos y la unidad base para aumentar aún más la 
distancia de comunicación.

Seguimiento de productos perecederos (alimentos, medicamentos, etc.) o 
frágiles durante el transporte 

HD35AP…: Unidad base.

Este es el dispositivo que proporciona la interfaz en-
tre la red de los registradores de datos, colocados en 
áreas de medición, y el PC. Comunica por vía inalám-
brica con los registradores de datos remotos. La uni-
dad base está disponible en las versiones que siguen:
• HD35AP: con la sola salida USB;
• HD35APS: con salida USB y salida RS485 con protocolo 
MODBUS-RTU (la unidad base funciona como un multiple-
xor para direccionar los comandos MODBUS desde el PC/
PLC a los dispositivos en la red);
• HD35APW: con salida USB, interfaz Wi-Fi para la 
conexión a la red inalámbrica local y conexión ETHER-
NET para la conexión a la red local por medio de cable; 
permite el uso del protocolo MODBUS  TCP/IP; Web 
server integrado;
• HD35APG: con salida USB 
y módulo GSM integrado para 
el envío de SMS de alarma a 
los teléfonos móviles y el envío 
de los datos almacenados por 
correo electrónico o a una 
dirección FTP. Permite la co-
municación con el ordenador 
a través del protocolo GPRS 
TCP/IP.
Cuando se conecta al PC a tra-
vés de la conexión USB, la uni-
dad base se alimenta directamente por el puerto USB 
del PC. En ausencia de una conexión USB, la alimenta-
ción es suministrada por la batería recargable interna 
o externa desde un alimentador externo (opcional).
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HD35ED-ALM: Módulo de alarma a distancia.

Con salidas de relé, permite activar dispositivos de señalización (sirenas, luces intermi-
tentes, ecc.) o actuadores.

HD35ED…: Serie de registradores de datos.

Son los dispositivos remotos conectados a las sondas de medición. Se instalan en el 
medio ambiente para controlar y son alimentados por la batería interna (no recarga-
ble), que permite un largo funcionamiento. Las medidas adquiridas se almacenan en 
la memoria y se envían a la unidad base de forma automática a intervalos regulares 
o a petición del usuario. Las versiones están disponibles con o sin pantalla LCD. Las 
versiones con pantalla LCD permite la visualización de las medidas en el lugar de 
la instalación y también permiten la confi guración del registrador de datos a través 
del teclado frontal.

SISTEMAS DE CONEXIÓN
Gracias a la transmisión inalámbrica, la instalación del sistema es extremadamente 
simple y rápida. Además, no es necesario retirar el registrador de datos desde su 
ubicación o ir al lugar de instalación del registrador para descargar los datos medi-
dos con el PC.

Sistema con conexión directa USB entre ordenador y unidad base


